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BIZTONSÁGI ADATLAP 
 
A magyar változat kiállításának kelte: 2008. 03. 06. 
Dokumentum szám:  20-4481-6 
 
1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA  

 A készítmény neve: 3M  55535 Finish Control Spray    
Felhasználás: kontrol spray  

  
Gyártó cég neve: 3M UK PLC 

3M Centre, Cain Road, 
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT 
Tel:01344 858000 

 Forgalmazó cég neve: 3M HUNGÁRIA Kft. 
  1138 Budapest, Váci út 140. 
  Tel: 270-7777 

Fax: 320-0951 
Felelıs személy neve: Csomor Marina 
 

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)   
címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06 80 201199 
 
2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA   
Besorolás a gyártó, a vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet  és 
módosítása szerint a folyadékra vonatkozóan (gyártó besorolása): 
Veszély-jel és veszélyszimbólum: nincs 
A készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: nincs 
 
Speciális veszélyek: Az aeroszolos kiszerelésnél a zárt, nyomás alatti aeroszolos 
palackokban hı hatására megnıhet a nyomás és felrobbanhatnak.  
                  
3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 
80-90%-os vizes oldat. 
Veszélyes összetevık: 
     Megnevezés CAS-szám EINECS-

szám 
% Veszély

-jel 
R- mondat 

2-Butoxietanol 111-76-2 203-905-0 1-10 Xn 20/21/22-36/38 

Hajtógáz: Bután 106-97-8 203-448-7 1-5 F+ 12 

 
4. ELSİSEGÉLYNYÚJTÁSI  INTÉZKEDÉSEK 
Általános elıírások: a sérültet friss levegıre kell vinni és bármilyen panasz, vagy tünet 
esetén orvossal kell konzultálni. Mutassuk meg az Adatlapot. Eszméletlen sérültnek soha ne 
adjunk be semmit szájon át. 
4.1.  Belégzést követıen: vigyük a sérültet friss levegıre, tünetek esetén forduljunk 

orvoshoz.  
4.2.   Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bı  

folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejő mozgatása mellett. 
Tünetek jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz. 

4.3. Bırre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bırt bı szappanos 
folyóvízzel.  

4.4. Lenyelés esetén: Panasz esetén forduljunk orvoshoz.  
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5. TŐZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
5.1. Oltóanyag: „B” osztályú oltószer: pl. por, CO2  
5.2 Tőz esetén keletkezı veszélyes bomlástermékek: toxikus gázok, gızök, CO, CO2. 
5.3. Tőzoltáskor tőzálló védıruházat, védıkesztyő, védılábbeli, védıszemüveg, izolációs 

légzésvédı használata szükséges. 
 
6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN  
6.1. Személyi védelem 

Kerüljük a bırrel való érintkezést és a szembejutást. Az összegyőjtést kvalifikált 
személy végezze. 

6.2. Kiömlés esetén 
Szellıztessünk. Kiömlése nem valószínő, aeroszol! Véletlen kiömlés esetén a  
kiömlött anyagot itassuk fel nedvszívó, nem éghetı szervetlen anyaggal, amíg 
száraznak nem tőnik,  (pl. bentonit, vermiculit, univerzális megkötı anyag), majd 
győjtsük megfelelı fém konténerbe. Vízzel tisztítsuk fel a maradékot.  

  Megsemmisítés: a hatósági elıírások szerint. 
6.3. Környezetvédelem 

Ne engedjük a készítményt élıvízbe, talajba és közcsatornába jutni.  
 
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
7.1. Kezelés: Ne legyen a közelben hı és szikraforrás. Ne permetezzük nyílt láng vagy 

hıforrás közelében. Az aeroszolos palack gyúlékony gázt tartalmaz nyomás alatt. 
7.2. Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban, jól szellızı, száraz helyen, élelmiszerektıl 

elkülönítetten, hıtıl, direkt napfénytıl védve tárolandó.  
 
8.  AZ EXPOZÍCIÓ ELLENİRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM 
8.1. A munkavégzés feltételei: 

Kerülni kell a készítmény szembe jutását, permetének/gızének belégzését.  
Munka közben étkezni, dohányozni tilos.  

8.2.  Mőszaki intézkedések: megfelelı szellıztetés mellett alkalmazható  
8.3. Munkahelyi levegıben megengedett határérték:  

2-Butoxietanol  CAS:111-76-2  ÁK érték:98 mg/m3, CK érték:246 mg/m3 

Aeroszol: Bután  CAS:106-97-8  ÁK érték:2350 mg/m3 CK érték:9400 mg/m3 

8.4 Egyéni védelem   
Légzésvédelem: elegendı szellızés esetén légzésvédelem nem szükséges.  
Bır- és testfelület védelme: óvakodjunk az expozíciótól. 
Kézvédelem: megfelelı védıkesztyő (gyártó: butil-gumi) 

 Szemvédelem: kerüljük a permet, gız, köd szembejutását, szembejutás 
 veszélye esetén védıszemüveget használjunk. 
 
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

Fizikai állapot:   
halmazállapot: folyadék aeroszolos konténerben 
szín: fehér 
szag: enyhe ammónia szerő 

 
 pH. 10-11,5 

relatív sőrőség: 0,995  (víz=1) 
illékony szerves anyag: 9,8% 

 párolgási arány:45 
 illékony anyag: 100%    
 
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
 Stabilitás: elıírásszerő tárolás és felhasználás esetén stabil.  
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 Veszélyes polimerizáció nem történik. 
  Hıbomlás során keletkezı veszélyes bomlástermékek: CO, CO2. 
 Kerülendı anyagok, körülmények: - 
 
11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

A termék a gyártó tapasztalatai és a rendelkezésre álló adatok szerint 
rendeltetésszerő felhasználás esetén nem károsítja az emberi szervezetet. 
Elıfordulhat enyhe szem, bır és légúti irritáció. 
 

12. ÖKOLÓGIAI ADATOK 
A termékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai adatok. Ne 
engedjük a készítményt élıvízbe, vízfolyásokba és a talajba jutni. 
 

13.      ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.  
EWC kód: 15 01 11* (veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl azbesztet) tartalmazó 
fémbıl készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat is) 
Irányított égetéssel is meg lehet semmisíteni. A teljesen kiürített aeroszolos palackok 
a háztartási szeméttel együtt kezelhetıek (a gyártó ajánlása) 

  
14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 

 
Nemzetközi közúti/vasúti szállítás (ADR/RID): 
Áruosztály: 2 
Helyes szállítási megnevezés : AEROSZOLOK 
Árunyilatkozat: Gáznyomás alatti csomagolás 
UN szám:    1950  

   Veszélyességi bárca : 2.1 
Csomagolási csoport(PG):  - 

   Osztályozási kód :   5F 
 
Belvízi szállítás (ADN): 
Áruosztály       2        UN szám:  1950  PG:.- 
Osztályozási kód:     5F 
Veszélyességi bárca:    2.1 
Helyes szállítási megnevezés: AEROSOLS, FLAMMABLE 
 
Tengeri szállítás(IMDG kódex) 
Áruosztály:   2    UN szám: 1950     
EmS szám: F-D,S-U 
Remarks The outer packings (boxes or cartons) should comply with the Regulations of 
Packing Group III at least. 
Veszélyességi bárca: 2.1 
Helyes szállítási megnevezés: AEROSOLS, FLAMMABLE 

 
Légi szállítás:ICAO-TI/IATA 
Áruosztály:   2           UN/ID szám: 1950   
PAX: 203       CAO:    203 
Veszélyességi bárca: 2.1 

         Helyes szállítási megnevezés : AEROSOLS, FLAMMABLE  
Remarks The outer packings (boxes or cartons) should comply with the Regulations of 
Packing Group III at least. 
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15.   SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 
15.1. Címkézésre vonatkozó elıírások az EU szabályozás szerint a folyadékra   

vonatkozóan (gyártó besorolása):  
Veszély jel és veszély szimbólum: nincs 
 
A készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: nincs 

 
A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok: 
S 24/25 Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembejutást 

 S 26 Ha szembe kerül, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni  
S 28 Ha az anyag bırre kerül, azonnal mossuk le a bırt sok vízzel  

 S 51 Csak jól szellıztetett helyen használható 
 

Biztonsági adatlap foglalkozásszerő felhasználók kérésére rendelkezésre áll. 
Speciális veszélyek:  
Az aeroszolos kiszerelésnél a zárt, nyomás alatti aeroszolos palackokban hı 
hatására megnıhet a nyomás és felrobbanhatnak. S 23 A keletkezı permetet nem 
szabad belélegezni  

 
 
15.2. A vonatkozó jogszabályok: 
 Munkavédelem 
 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl és rendeletei. 
  
 

Veszélyes anyagok 
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyeztetésérıl és korlátozásáról 
(REACH). A 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,  
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27) EüM. 
rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet. 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai 
biztonságáról és módosítása. 

 Veszélyes hulladék 
98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeirıl, 
16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet a hulladékok jegyzékérıl 

 
16.  EGYÉB INFORMÁCIÓK 
Foglalkozásszerő felhasználásra! 
 
A 2. és 3. pontban szereplı R-mondatok jelentése: 
R12 Fokozottan tőzveszélyes 
R 20/21/22Belélegezve, bırrel érintkezve és lenyelve ártalmas  
R36/38 Szem és bırizgató hatású 
Készült: ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által 2007.07.24.) készített 
biztonsági adatlap és egyéb dokumentumok), valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása 
alapján készült, és meggyızıdésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelı mértékig 
megfelel Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2005. 04. 13.)a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyeztetésérıl és korlátozásáról (REACH), a kémiai biztonságról 
szóló 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint a 44/2000 (XII.27.) EüM 
rendelet és módosítása a 33/2004  (V.26.) ESZCSM rendelet elıírásainak. A biztonsági adatlapban 
foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és 
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azokat a kiadás idıpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen 
vagy közvetett garanciát a termék minıségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági 
adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás idıpontjában maradéktalanul 
pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a 
felelısség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók 
részére kötelezı. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelısségére dönt az 
említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételeinek 
kidolgozásáról és a termék felhasználásáról 
     


