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01 Az anyag/készitmény és a tarsasdg/vallalkozas azonositasa

Termékazonositéd
GLASURIT ANTI SILICONE ADDITIVE (6) 580-100
S7280-0100 1413
54788844
Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhaszndlasa, illetve
ellenjavallt felhasznaléasa
_ Gépkocsijavitashoz hasnalt termékek
Ugyfél-aruszam

A biztonsagi adatlap szallitéjdnak adatai
BASFEF Coatings GmbH
Postfach 6123
48136 Muenster
Deutschland
e-mail cim
Product-Safety-Coatings@basf.com
Vészhelyzeti telefon
+36 30 9 506 447
Informacids kapcsolattartd hely
+49/2501/143688
Importdr
ERGOLAKK KFT
A.K. 5/ 4
Pap Karoly u. 18
H 1139 Budapest
Tel: 003612886619
Siirgésségi telefonszam
ETTSZ: Orszdgos Kémiai Biztonsdgi Intézet
Egészségligyl Toxikoldgiai és Tajékoztatd
Szolgalat
1096 Budapest Nagyvéarad tér 2.
Tel.: +36-80-201-199

02 Lehetséges veszélyek
Az anyag vagy keverék osztalyozasa
A 67/548/EGK és az 1999/45/EK irdnyelvnek megfelelden

- Gyulékony.

- Belélegezve és bbérrel érintkezve artalmas.

- Szem- és bérizgatd hatast, izgatja a légutakat.

- mérgezb a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszan tartd
kdrosoddst okozhat.

- Egészségre karos: lenyelve tiddkarosoddst okozhat.

Cimkézési elemek
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According to Directive 67/548/EEC respectively 1999/45/EC ( Annex
V, Section A and B)

Veszélyjelzés: Xn, N

Veszély-megnevezés:
Artalmas
Kirnyezeti veszély

A termék tartalma(z) :
1,2,4-trimetil-benzol
oldészerkdolaj (nyersolaj), koénnyld aromas

Veszéllyel kapcsolatos utasitasok

R10

Gyulékony.

R20/21

Belélegezve és bb6rrel érintkezve &rtalmas.
R36/37/38

Szem— és bdérizgatd hatédsu, izgatja a légutakat.
R51/53

mérgezd a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszan tartd
kdrosoddst okozhat.

R65

Egészségre karos: lenyelve tilidékdrosoddst okozhat.

Ipari azonositas

S23

A keletkez6 gazt/flstdt/gbzt/permetet nem szabad belélegezni.
S36/37

Megfeleld véddruhdzatot és véddkesztylt kell viselni.

S38

Ha a szelldzés elégtelen,megfeleld 1légzdkésziiléket kell haszndlni.
S61

keriilni kell az anyag kdrnyezetbe Jjutdsédt. Specidlis adatokat kell
kérni/Biztonsadgi adatlap.

S62

Lenyelés esetén hénytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és
megmutatni az edényzetet vagy a cimkét.

Egyéb veszélyek

03 Osszetétel/Az alkotdrészekre vonatkozd adatok
Anyagok
nem alkalmazhatd

Keverékek
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Kémiai jellemzés
szerves olddszerek

Veszélyes alkotdrészek
az 1272/2008/EK-rendeletnek megfeleldben

CAS-sz. EINECS-sz. REACH-sz. INDEX-sz.
Suly%
Figyelmeztetd mondat

xilol (izomerek keveréke)

1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9
7,0 - < 10,0

H226 H312 H332 H315
- Tlzveszélyes folyadékok Kategdria 3

- Akut toxicitds dermdlis Kategdria 4

— Akut toxicitas Belélegzés - gbz Kategdria 4

- Bb6rmaréds / bdérirritédcid Kategdria 2

etilbenzol

100-41-4 202-849-4 601-023-00-4
1,0 - < 2,0

H225 H332

- Tlzveszélyes folyadékok Kategdria 2

— Akut toxicitas Belélegzés - gbz Kategdria 4

n—-propilbenzol

103-65-1 203-132-9 601-024-00-X
50 -< 7,0

H226 H335 H401 H411 H304

- Tlzveszélyes folyadékok Kategdria 3

— Célszervi toxicitds - egyszeri expozicid légzdszervi irritédcid
Kategdéria 3

- Akut vizi toxicitéds Kategdria 2

— Krdénikus vizi toxicitéds Kategdria 2

— Aspirécidés veszély Kategdria 1

mezitilén

108-67-8 203-604-4 601-025-00-5
7,0 - < 10,0

H226 H335 H401 H411
- Tlzveszélyes folyadékok Kategorla 3

— Célszervi toxicitds - egyszeri expozicid 1légzdszervi irritédcid
Kategdéria 3

- Akut vizi toxicitéds Kategdria 2

— Krdénikus vizi toxicitéas Kategdria 2

1,2,4-trimetil-benzol
95-63-6 202-436-9 601-043-00-3
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25,0 - < 30,0

H226 H332 H315 H319 H335 H401 H411

- Tlzveszélyes folyadékok Kategdria 3

— Akut toxicitas Belélegzés - gbz Kategdria 4

- Bb6rmaréds / bdérirritédcid Kategdria 2

- Sulyos szemkdrosodds/szemirritdcid Kategdria 2A

— Célszervi toxicitds - egyszeri expozicid légzdszervi irritédcid
Kategdéria 3

- Akut vizi toxicitéds Kategdria 2

— Krdénikus vizi toxicitéds Kategdria 2

izo—-propilbenzol

98-82-8 202-704-5 601-024-00-X
3,0 - < 5,0

H226 H335 H401 H411 H304
- Tlzveszélyes folyadékok Kategorla 3

— Célszervi toxicitds - egyszeri expozicid légzdszervi irritédcid
Kategdéria 3

- Akut vizi toxicitéds Kategdria 2

— Krdénikus vizi toxicitéds Kategdria 2

— Aspirécidés veszély Kategdria 1

oldészerkbéolaj (nyersolaj), koénnyll aromas

64742-95-6 265-199-0 649-356-00-4
30,0 - < 50,0

H226 H401 H411 H304 H336

- Tlzveszélyes folyadékok Kategdria 3

- Akut vizi toxicitéds Kategdria 2

— Krdénikus vizi toxicitéds Kategdria 2

— Aspirécidés veszély Kategdria 1

— Célszervi toxicitds - egyszeri expozicid Gédzei Aalmossdgot és
szédilést okozhatnak Kategdria 3

Veszélyes alkotdrészek
az 1999/45/EK iranyelv szerint

CAS-sz. EINECS-sz. REACH-sz. INDEX-sz.

Suly% Jeldlés R-tételek

xilol (izomerek keveréke)

1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9
7,0 — < 10,0 Xn 10-20/21-38

etilbenzol

100-41-4 202-849-4 601-023-00-4
1,0 - < 2,0 F,Xn 11-20

n—-propilbenzol
103-65-1 203-132-9 601-024-00-X
50 - < 7,0 N,Xn 10-37-51/53-65
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mezitilén
108-67-8 203-604-4 601-025-00-5
7,0 - < 10,0 N,Xi 10-37-51/53
1,2,4-trimetil-benzol
95-63-6 202-436-9 601-043-00-3
25,0 - < 30,0 N,Xn 10-20-36/37/38-51/53
izo—-propilbenzol
98-82-8 202-704-5 601-024-00-X
3,0 - < 5,0 N,Xn 10-37-51/53-65
oldészerkdolaj (nyersolaj), koénnyld aromas
64742-95-6 265-199-0 649-356-00-4
30,0 - < 50,0 N,Xn 10-51/53-65-66-67

A veszélyszimbdlumok, R mondatok és figyelmeztet# (H) mondatok
szdvege a 16. szakaszban taldlhatd, amennyiben veszélyes
alkotdérészek vannak feltiintetve.

04 Elsdsegély intézkedések
Az elsdsegély-nylGjtasi intézkedések ismertetése

Minden kétséges esetben vagy tartds tilinetek fellépése esetén
forduljunk orvoshoz! Eszméletlenség esetén semmit nem szabad
szajon at beadni.

Belélegezve

Az érintettet azonnal hozzuk ki a veszélyzdéndbdl! Tartsuk melegen
és nyugalomban! Abban az esetben, ha a légzése szabalytalan vagy
ledllt, mesterséges légzést kell alkalmazni. Hivijunk orvost!
Eszméletlenség esetén helyezzik stabil oldalfekvé helyzetbe!

Bé6rrel érintkezve

A nedves ruhadarabokat tavolitsuk el! Az érintett bdérfeliileteket
vizzel és szappannal mossuk le, és bdségessen Oblitsiik! Higitot
vagy oldészert nem szabad hasznalni.

Szembe kerilve

Tavolitsuk el a kontaktlencsét. A szemhéjakat nyitva kell tartani,
és bbséges tiszta, friss vizzel vagy egy specidlis szemdblitd
oldattal ki kell &bliteni. Fordukjunk orvoshoz!

Lenyelés esetén

Lenyelés esetén a szajat bd vizzel ki kell &bliteni (csak akkor,
ha az érintett személy tudatédndl van), és azonnal orvoshoz kell
fordulni. Az érintettet nyugalmi helyzetben kell tartani. Nem
szabad héanytatni.
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A legfontosabb # akut és késleltetett - tiinetek és hatésok

A legfontosabb ismert tilinetek és hatasok leirdsa az osztalyozdsnéal
(ldsd 2. pont) és/vagy a 11. pontban taldlhaté.

A sziikséges azonnali orvosi elladtds és kildnleges ellitds jelzése

Adat nem 4l1 rendelkezésre.

05 Tézvédelmi intézkedések
Oltdanyag
Alkalmas oltdanyag
Hab (alkoholnak ellen&lld), széndioxid, por, kddporlasztd (viz)

Az oltdéviznek nem szabad a csatorndba vagy a vizekbe folynia.

Biztonsagi szempontbdl nem megfeleld tlzoltdanyag
Vizsugar

Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kildonleges veszélyek

Tliz esetén slrlG, fekete filist képzddik. A veszélyes bomlastermékek
belégzése komoly egészségkarosodasokat okozhat.

Tdzoltdknak szbld javaslat

Specidlis véddéfelszerelés
Adott esetben gazédlarc sziikséges.

Tovabbi informacid
A tlzfészek kozelében 1évd zart tartalyokat hltsik!

06 Intézkedések nem szandékos kiszabadulaskor

Személyi évintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti
eljarasok

Tlzforrdstdl tartsuk tévol,és a helységet alaposan szelldbztessiik!
A gb&zdket ne lélegezzik be!

Kornyezetvédelmi dvintézkedések

Nem juthat a csatorndba. Folydk, tavak vagy szennyvizcsatornak
szennyezése esetén lépJjlink kapcsolatba a helyi szabdlyok szerint
illetékes hatdsaggal!

A teriileti elhatdrolds és a szennyezésmentesités mdédszerei és
anyagai
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A kijutott anyagot éghetetlen elnyeletd szerrel (pl.homok, f&ld,
kovafdld, tézeg) hatdroljuk el és megsemmisitésre- a helyi
szabalyoknak megfelelbden - e célra szolgdld tartdlyokba gyljtsik!
Tisztitdszerekkel tisztitsuk, olddszert lehetdbleg ne haszndljunk!

Hivatkozds mas szakaszokra
Az expozicid ellendbrzésére/személyi véddfelszerelésre és az

drtalmatlanitédsra vonatkozd informdcidk a 8. és a 13. szakaszban
taldlhatodk.

07 Kezelés és tarolas
A biztonsdgos kezelésre iranyuld Svintézkedések
Utmutatdsok a biztos eljdrdshoz

Gyulékony és robbandsveszélyes gbdzdk levegdben vald képzddését és
a munkahelyre vonatkozdé hatdrértékek tullépését kerilijik

A szembe jutédst és a bdbérrel vald érintkezést keriiljlik! A gbzdket
és a parat ne lélegezziik be!

Munka ko&zben nem szabad enni, inni, dohdnyozni. A személyes
védelmi felszerelést 1d.8. pont. A tdrvényes védelmi és biztonsagi
eldirdsokat be kell tartani!

Lakkozés k&zben a lakkszdrd kabinban tartdzkoddknak, filiggetleniil
attdl, hogy a lakkozast végzik vagy sem, aeroszolok és olddszer
pardk hatédsaval kell szémolniuk. Ilyen feltételek mellett
hasznédljunk légzésvéddt egészen addig, amig az olddszer
parakoncentrdcidéja nem cstkken a levegbre megadott hatdrérték ala.

Utmutatdsok a tliz—és robbanidsvédelemhez.

Az olddszerek gbzei a levegbdnél nehezebbek és a f61dodn
szétterlilnek. A gbzdk a levegdvel keveredve robbandsveszélyes
elegyet képeznek.

A tartalyt széarazon jél lezédrva hideg, jél szelldbztetett helyen
tdroljuk!

A biztonsdgos tArolas feltételei, az esetleges
Osszeférhetetlenséggel egyiitt

A raktarakkal és tartdlyokkal szemben tdmasztott kdvetelménvek:

A tartalyokat szorosan zarva tartsuk! A tartdlyok nem nyomds alatt
Uzemelnek; tilos azokat nyomédssal lriteni. A nyitott tartalyokat
gondosan le kell zarni, és feldllitva kell raktdrozni mindenféle
folyas megakaddlyozdsara. Tilos a dohanyzds. Illetéktelen
személyeknek belépni tilos.




Biztonsagi adatlap
Az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsagi Adatlap.

Terméknév: GLASURIT ANTI SILICONE ADDITIVE (6)

Terméksz. : SZ80-0100 1413 Oldal 8 tdél 15
Nyomtatasi datum : 16.04.2011 Verzidszam 12
Atdolgozva : 06.01.2009 HU HU 00000000003

8

Az egyilitt tadroldsra vonatkozd utasitasok:
Erbésen savas és lugos anyagoktdl, valamint oxidadldszerektdl
tartandd!

A raktdrozédsi feltételekre vonatkozd tovabbi adatok

Mindig olyan tartdlyokban kell térolni, amelyek megfelelnek az
eredeti gdngydlegnek. Figyelembe kell venni a cimkén taldlhatd
utmutatasokat. Taroléds szaraz, Jjoél szelldztetett helyen. HO6tOLl és
kdzvetlen napsugdrzastdl védendd. Gyujtdforrasoktdl téavol
tartandd.

Raktarhémérséklet: n.a.
Meghatdrozott végfelhaszndlads (végfelhasznalisok)

Részletes tadjékoztatdst a miszaki adatlapok tartalmaznak.

08 Az expozicid ellendrzése/egyéni védelem
Ellendrzési paraméterek

Munkahelyi hatarértékek

CAS-sz. Hatarérték
ml/m3 (ppm) mg/m3
1,2,4-trimetil-benzol
95-63-6 AK - 100
izo—-propilbenzol
98-82-8 AK - 100
CK - 250
etilbenzol
100-41-4 AK - 442
CK - 884
mezitilén
108-67-8 AK - 100
xilol (izomerek keveréke)
1330-20-7 AK - 221
CK - 442

Az expozicid ellendrzése

Technikai intézkedések

Gondoskodjunk a jé szelldbzésrd6l! Ez helyi elszivassal vagy
térszellbztetéssel oldhatd meg. Amennyiben ez nem elegendd a

hatdrérték betartdsdhoz, megfeleld gazallarcot kell hordani.

Személyi védéfelszerelés
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A 1égutak védelme
A munkahelyi hatarértékek tullépése esetén egy erre a célra eldbirt
gadzadllarcot kell hordani.

RAeroszdlokkal vald érintkezés esetén AlP2-es félgdzalarcot kell
viselni.

Kézvédelem

Kesztyl haszndlata kotelezd.

Alkalmas az EN 374-es szerint ellendrzdott vegyi anyagokkal
szembeni véddékesztyl: pl. nitrilkesztyl

Anyagvastagsag: = 1,25 mm

Az &thatolasi iddével kapcsolatos adatok céljdbdél a
kesztylgyartdhoz kell fordulni.

Az adatok a kesztylgyartdk és nyersanyaggyartdk tédjékoztatédséan,
valamint a termékben taldlhatd Gsszetevd anyagokkal kapcsolatos
irodalomjegyzéken alapulnak.

Minden esetben meg kell vizsgdlni a védbékesztyl adott munkahely
sajatossdgdra vonatkozdé alkalmassagdt (pl. mechanikai
ellendlldképesség, termékdsszeegyeztethetdség, antisztatika).

A kesztylUgyartdénak a kesztyl haszndlatara, raktdrozasara,
dpoldsara és cseréjére vonatkozd utasitdsait és tdjékoztatasat be
kell tartani.

A keszty(Gt megrongalddédsa vagy az elsd kopadsi jelek esetén azonnal
ki kell cserélni. Megeldzd kézvédelem (kézvédelmi kendcs)
hasznédlata javallott.

Szemvédelem
A szembe Jjutds veszélye esetén szilikséges

Tombren zard véddszemliveg kell hasznalni.

Testvédelem
Antisztatikus és 1adngalld, természetes szalbdl és/vagy hdalld
miszalbdl készlilt ruhdzatot kell hordani.

A kornyezeti hatadsoknak vald kitettség behataroldsa és ellendrzése

lasd a 7-es és 1l2-es pontot

09 Fizikai és kémiai tulajdonsagok

Alak : folyékony
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Szin : szintelen
Szag : fajtajellegzetes
pH-érték : n.h.
Allapotvaltozdas
Forradspont hémérséklet / forrastartomany n.a.
Olvadéspont / olvadéstartomany T n.a.
Lobbandspont : +040 °C ISO 3679
Gyulladédsi hémérséklet : > 200 °C
Olddészer
Robbandshatar, alsd : > 35 g/m3
felsd :n.a.
Gbznyoméas :n.a.
Strlség : 0,876 g/cm3 20°C-on
Oldhatdsag : vizzel nem elegyithett
Viszkozités : <030/3 s 20°C-on ISO 2431

10 Stabilitas és reakcidképesség
Reakcidkészség

A Raktarozasra és kezelésre vonatkozd ajanlott eldirdsok
betartadsakor: stabil (1d.7.pont)

Kémiai stabilitas

A termék stabil, ha az eldirdsoknak megfelelden taroljuk és
kezeljik.

A veszélyes reakcidk lehetdsége

Nincs veszélyes reakcid, amennyiben az eldirdsoknak/utasitdsoknak
megfelelben taroljuk és kezelijik

Kerilendd koriilmények
Nem osszeférhetd anyagok

Exoterm reakcidk elkeriilése érdekében az erdsen savas és alkali
anyagoktdl, valamint az oxidadldészerektdl tévol kell tartani.
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Veszélyes bomlastermékek

Magas hémérsékleten veszélyes bomlédstermékek, mint pl.szénmonoxid,
széndioxid, fist, nitrogénoxidok képzdédhetnek.

11 Toxikoldégiai informacidk

A terméket mint olyat nem ellendrizték, hanem a hagyomanyos
mdédszerrel (az EU gyartdsi irdnyelvek kalkuldcids mddszere
1999/45/EK) soroltak be.

A tovabbi informacidt illetdben lésd a 3. és 15. pontot.

A munkahelyi hatédrértéknél magasabb olddszer-koncentratum
belégzése egészségkarosoddshoz vezethet! Izgatd hatdssal lehet a
nydlkahdrtyara és a légzdszervekre; vese- és madjkarosodast
okozhat, valamint a kozponti idegrendszer k&rosodadsdhoz vezethet.
Ismertetdjelek és tiinetek: fejfadjas, szédilés, faradékonység,
izomgyengeség, kabitd hatéds és kivételes esetekben
eszméletvesztés.

A munkahelyre vonatkoztatott hatédrértéket meghaladd
oldészerkoncentracid ismételt vagy tartds belélegzése a kdzponti
idegrendszer hosszan tartd zavaraihoz, pl. krdénikus toxikus
agyveldbgyulladashoz (encefalitiszhez), ezen belil
viselkedésvaltozadsokhoz és memdériazavarokhoz vezethet.

A bbérbe vald felszivddas dltal az alddszerek a fent emlitett
hatédsokat okozhatjdk. A termékkel vald hosszabb vagy ismételt
érintkezés befolydsolja a bdr természetes visszazsirosodidsat és
nem allergids jellegl kontaktdermatitiszhez és/vagy bdérdn vald
felszivédashoz vezethet.

Az olddszer permete izgathatja a szemet és reverzibilis
k&drosodasokat okozhat.

12 Okolégiai informacidk
Altaldnos tanacsok
A termékkel kapcsolatban nincsenek teszteredmények.
Az elkészitést az 1999/45/EG gyartédsi eldéirds hagyomdnyos mddszere
szerint értékelték ki és OSkotoxikoldgiai tulajdonsagainak
megfelelben soroltdk be. Részleteket lasd a 3. és 15. fejezetben.
A terméknek nem szabad vizbe vagy kanalizacidba Jjutnia.
Perzisztencia és lebonthatésig

A 3. pontban megnevezett kdrnyezetre karos alkotdanyagok bioldgiai
leépithetdsége:
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CAS-szam tesztmbédszer biolégiai leépithetdség %-ban

n—-propilbenzol

103-65-1 OECD 301 A kénnyen lebonthatd
mezitilén

108-67-8 OECD 301 A kénnyen lebonthatd
1,2,4-trimetil-benzol

95-63-6 OECD 301 A nehezen lebonthatd
izo—-propilbenzol

98-82-8 OECD 301 A kénnyen lebonthatd
oldészerkdolaj (nyersolaj), konnyld aromas
64742-95-6 OECD 301 A kénnyen lebonthatd

13 Megsemmisitési utasitasok
Hulladékkezelési médszerek
A nemzeti és helyi jogszabalyi eldiradsokat figyelembe kell venni.
Eurépai hulladékjegyzék

A bizottsdg 2000. mdjus 3-1 2000/532/FEG szamu dontése

08 01 11~

A festékek és lakkok gyartasdbdl, elkészitésébdl, forgalmazasabdl,
hasznalatabdél és eltdvolitdsdbdl szarmazd hulladékok;

Festék—- és lakkhulladékok, amelyek szerves olddszereket vagy egyéb
veszélyes anyagokat tartalmaznak

A 91/689/EGT veszélyes hulladékokra vonatkozdé irdnyelvei
értelmében a *-gal elldtott hulladékok veszélyes hulladéknak
mindésiilnek.

Szennyezett csomagolés
Javaslat

A nem szabdlyszerlen kiliritett tartdlyokat a 91/689/EGK iradnyelvei
szerint kell &rtalmatlanitani.

14 Szallitasra vonatkozd adatok

Foldi szallités

UN 1263, Paint Related Material, 3, III, (D/E), ADR/RID
Special provision 640 E

Hazard identification number 30

Tengeri szAallitéas
UN 1263, PAINT RELATED MATERIAL, 3, III
EMS—-sz: F-E, S-E
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Marine Pollutant (solvent naphtha (petroleum), light arom., <0.1%
benzen)

Légi szAallitas
UN 1263, PAINT RELATED MATERIAL, 3, III

Egyéb

15 Szabalyozasi informacidk

Az 1999/13/EK VOC-ra vonatkozdé iranyelveivel kapcsolatos
informdcidk (a termék szallitasi formdjara vonatkoztatva)
Illékony szerves olddszer: 94 %

VOC : 98 %

illékony CMR-anyagok : kimarad

R-40 jelzéssel ellatott illékony halogénezett anyagok:
kimarad

Adatok a 2004/42/EK DecoPaint iranyelvvel kapcsolatosan

Alkategdéria a IIB melléklet értelmében e

A maximdlis VOC-hatdrérték a IIB.

melléklet értelmében : 840 g/1
A kész termék VOC-tartalma, ISO 11890-2 : 839 g/1

OrszAgon beliili eldirasok

Veszélyes anvagok:

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsdgrdl

44/2000 (XIT.27.) EUM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek
részletes szabalyairdl

25/2000 (IX.30.) EUm-SzCsM egylittes rendelet A munkahelyek kémiai
biztonsdgdrodl

12/2001. (IV.4) KOM-EUM egylittes rendelete a vegyi anyagok
kockdzatdnak becslésérdl és a kockdzat csdkkentésérdl

8/1998. (II:4.) IKIM rendelet egyes veszélyes anyagok
csomagolasanak gyerekek szdmdra biztonsdgos zarassal és
tapintassal érzékelhetd, veszélyre utald jelképpel tdrténo
ellatésarodl

Veszélyes hulladékok:

102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékokrdl
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl.

Munkavédelem:
1993 évi XCIII. tdrvény a munkavédelemrdl és az ehhez kapcsolddd
rendeletek

Tuzvédelem:
35/1996. (XII.29.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat
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kiadasardl
Szallités:

20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kdzuti
Sz&llitédsdrdl szdld Eurdpail Megadllapodéas "A" és "B" mellékletének
kihirdetésérdl és belfdldi alkalmazasardl

(A veszélyes aruk nemzetkdzi szadllitdsardl szdld eurdpai
megdllapodés (ADR) I. és II. kotet)

16

Egyéb adatok

Csak szakmaili felhasznédldk szamara.

A biztonsdgi adatlap megfelel a 1907/2006 sz. (EK) rendelkezés II.
figgelékének.

Az ebben a biztonsagi adatlapban taldlhatdé informdcidk nem mentik
fel a felhaszndldét a 98/24/EK sz. irdnyelv szerinti veszélyességi
vizsgalatok elvégzése aldl.

A 3.pontban felsorolt tartalmak veszélyre vonatkozd utaldsai.

R10

Gyulékony.

R11

Nagyon gyulékony.

R20

Belélegezve artalmas.

R20/21

Belélegezve és bb6rrel érintkezve artalmas.
R36/37/38

Szem— és bdérizgatd hatédsu, izgatja a légutakat.
R37

Izgatja a légutakat.

R38

B6brizgatd hatasu.

R51/53

mérgezd a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszan tartd
kdrosoddst okozhat.

R65

Egészségre karos: lenyelve tilidékdrosoddst okozhat.
R66

Ismét16dd hatédsa a bdrt érdessé és repedezetté teheti.
R67

A gb6zok &lmossagot és kédbultsagot idézhetnek elbd.

H225
Fokozottan tlGzveszélyes folyadék és gbz.
H226
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Tlzveszélyes folyadék és gbz.

H304

Lenyelve és a légutakba keriilve haldlos lehet.
H312

Bb6brrel érintkezve &rtalmas.

H315

Bérirritald hatésu.

H319

Sulyos szemirritdcidt okoz.

H332

Belélegezve artalmas.

H335

Léguti irritacidét okozhat.

H336

Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H401

A vizi szervezetekre mérgezd.

H411

Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tartd kdrosodast okoz.
Xn Artalmas

F Kinnyen gyulladé

N Kirnyezeti veszély

Xi Irritativ

Tobbkomponensl rendszereknél minden komponens biztonsagi
adatlapjat figyelembe kell venni.

A roviditések magyardzata:

n.a. nincs adat

n.h. nem haszndlhatd

AK Megengedett &tlagos koncentracid
CK Megengedett csucskoncentracid
MK Maximadlis koncentracid

A biztonsdgi adatlapban feltiintetett adatok jelenlegi tudésunkon és
tapasztalatainkon alapulnak, melyek a terméket csak a biztonsagi
kovetelményekre vald tekintettel jellemzik. Az adatok nem irjak le
teljeskdrlien a termék tulajdonsdgait (termék specifikacid) .A
biztonsdgi adatlap adataibdél nem lehet kovetkeztetéseket levonni sem a
termék bizonyos tulajdonsdgdra vonatkozdan, sem a termék specidlis
célra vald alkalmassdgdt illetden.A termék atvevdjének a feleldssége
biztositani a tulajdonjog és az érvényben 1évd jogszabalyok
betartasat.




